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• HIGH TRAFFIC RESISTANCE

•  IDEAL FOR STAIRS, WALKWAYS, 
PATIOS & MORE

• FAST DRYING

• DURABLE

• EASY APPLICATION

• INTERIOR/EXTERIOR USE

• FILLS & SEALS CRACKS

•  RÉSISTANCE ÉLEVÉE  
À L’USURE

•  IDÉAL POUR LES ESCALIERS, 
PASSAGES, TERRASSES ET 
PLUS ENCORE

• SÉCHAGE RAPIDE

• DURABLE

• APPLICATION FACILE

•  USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

•  REMPLISSAGE ET SCELLEMENT 
DES FISSURES

ACRYLIC ANTI-SLIP COATING
REVÊTEMENT ACRYLIQUE ANTIDÉRAPANT

100% ACRYLIC
100 % ACRYLIQUE

See all INSL-X® specialty and problem-solving paints  
at insl-x.ca

Pour voir toutes les peintures spécialisées en résolution  
de problèmes d’INSL-XMD, rendez-vous sur insl-x.ca

Insl-x® 

Manufactured by Benjamin Moore & Co.
Montvale, NJ
insl-x.ca

Insl-xMD 

Fabriqué par Benjamin Moore & Cie.
Montvale, NJ
insl-x.ca
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SURE STEP ANTI-SLIP COATING provides a durable skid-resistant finish for 
interior or exterior application. It imparts excellent colour retention, abrasion 
resistance, and resistance to ponding water. Sure Step is water reduced,  
which allows for easy application, quick drying, and fast clean-up. 

SURFACE PREPARATION: Make sure the surface is clean and dry.  
Remove all loose or flaking paint and mildew. Dull glossy surfaces by sanding.  

APPLICATION: Stir thoroughly before and during application. Product should 
be applied in temperatures above 12.8 °C (55 °F). Use a polyester brush or 
12.7 mm or 19.1 mm (½” or ¾”) nap roller to apply Sure Step in light strokes. 
For optimal results and complete application instructions, read the label before 
applying Sure Step. 

DRY TIME: Dries to the touch in 1-2 hours. Recoat after 8 hours.  
Walk on the surface after 24 hours.

LE REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT SURE STEP offre un fini durable  
antidérapant à l’intérieur comme à l’extérieur. En plus de procurer une  
excellente tenue de la couleur, il résiste très bien à l’abrasion et aux flaques 
d’eau. Étant donné qu’il est dilué à l’eau, il s’applique facilement, et sèche  
et se nettoie rapidement.

PRÉPARATION DE LA SURFACE : La surface doit être propre et sèche.  
Éliminer la peinture non adhérente ou écaillée, ainsi que la moisissure.  
Poncer les surfaces lustrées.  

APPLICATION : Bien brasser avant et pendant l’application. Appliquer à une 
température supérieure à 12,8 °C (55 °F). Appliquer par petites touches au 
pinceau en polyester ou au rouleau à poils de 12,7 mm ou 19,1 mm (1/2 po  
ou 3/4 po). Pour obtenir les meilleurs résultats et les instructions complètes  
en matière d’application, consulter l’étiquette avant d’appliquer le produit. 

TEMPS DE SÉCHAGE : Sec au toucher : 1-2 heures.  Prêt à recouvrir :  
8 heures. Pour marcher sur la surface : 24 heures.
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REVÊTEMENT ACRYLIQUE ANTIDÉRAPANT

Gray Pearl SU-0308
Perle Grise SU-0308

Light Gray SU-0310
Gris Pâle SU-0310

Pine Green SU-0789
Vert Pin SU-0789 

Tile Red SU-0505
Rouge Céramique SU-0505 

Saddle Brown SU-0998
Brun Western SU-0998

Desert Sand SU-0922
Sable du Désert SU-0922

Please note a printed rendition of painted substrates can only approximate the actual colour  
on the painted surface. Colour representations may differ slightly from actual paint.

Veuillez noter qu’une représentation imprimée d’un substrat peint ne peut refléter à la perfection la 
véritable couleur. Les couleurs illustrées peuvent différer légèrement de la peinture en contenant.

COLOUR SELECTION
CHOIX DE COULEURS

Colour • Couleur Product • Produit Size • Format

White
Blanc

SU011092F-01 3.726 L 
3,726 L

Gray Pearl
Perle Grise

SU030892F-01 3.785 L 
3,785 L

Light Gray
Gris Pâle

SU031092F-01 3.785 L 
3,785 L

Tile Red
Rouge Céramique

SU050592F-01 3.785 L 
3,785 L

Pine Green
Vert Pin

SU078992F-01 3.785 L 
3,785 L

Desert Sand
Sable du Désert

SU092292F-01 3.785 L 
3,785 L

Saddle Brown
Brun Western

SU099892F-01 3.785 L 
3,785 L

Clear Coat
Couche Claire

SU000192F-01* 3.785 L 
3,785 L

*Does not contain aggregate. Not an anti-slip product.
*Ne contient aucun agrégat. Ce n’est pas un produit antidérapant.
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